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一、選購本體有烙印或貼附「商品檢驗標識」之「汽

車用輪胎」，並注意輪胎商品之有效期限 

(一)商品檢驗標識 

新品之汽車用輪胎，已公告為應施檢驗品目，進

口或內銷出廠該項商品皆須經檢驗符合規定，並

標示「商品檢驗標識」 (圖例如圖 1)後，始得於

國內市場上販售。輪胎品質攸關行車安全，消費

者應購買貼有「商品檢驗標識」之輪胎商品，確  
保品質符合規定。 

 

                     或  

  
 

 

                       

                

            圖 1  商品檢驗標識圖示  

(二)輪胎製造日期 

輪胎製造日期標示方法係指胎邊上之一組四位

數字代碼 (例如圖 2 所示 ) ，該圖示之「1016」係

表示製造日期，其前二碼 10 代表生產週別 (第 10
週 )，後二碼 16 代表生產年份 (西元 2016 年 )。提

醒您，購買輪胎或換胎時，記得確認製造日期之  
代號。  
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圖 2  製造日期代碼之標示圖例  

(三)輪胎有效期限之管理 

1.經濟部標準檢驗局於中華民國 105 年 8 月 31 日

公告：自 106 年 1 月 1 日起，將新品「汽車用輪

胎」之製造日期納入查核項目，製造日期超過 6
年者將判定為不合格，不得進口或出廠銷售，以  
落實商品源頭管理之責。  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

製造週別/年份 

即西元2016年第10週 

製造日期超過 6 年之新品 

「汽車用輪胎」 
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2.後市場管理方式   
(1)實施日期 (106 年 1 月 1 日 )前進口或運出廠場之

新品「汽車用輪胎」商品：  

超過製造日期 6 年尚未安裝於汽車之輪胎，依

「消費者保護法」規定，企業經營者應即回收

該批商品。倘未回收，得依同法第 33 條進行

調查，並依同法第 36 條與 38 條命企業經營者

限期改善、回收或銷毀或其他必要之處置。違

反命令者，依同法第 58 條處新臺幣 6 萬元以

上 150 萬元以下罰鍰，並得連續處罰。  

由於商業型態有銷售者買斷或未買斷之情形，

相關處理方式如下：輪胎商品若屬買斷者，銷

售者應下架停售；商品非屬買斷者，銷售者應

下架停售，而該商品之所有權人應自銷售處回

收製造日期超過 6 年之輪胎。  

(2)實施日期 (106 年 1 月 1 日 )後進口或運出廠場之

新品「汽車用輪胎」商品：  

超過製造日期 6 年尚未安裝於汽車之輪胎，依

「商品檢驗法」第 6 條第 4 項，銷售者不得陳

列或銷售。倘銷售者違反該項規定，經通知限

期改正，屆期不改正者，得依同法第 60 條之 2
規定處新臺幣 1 萬元以上 10 萬元以下罰鍰，

並得按次連續處罰。  
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(四)提醒事項 

1.進口業者及國內製造商應提供符合檢驗規定之  
新品「汽車用輪胎」。  

2.銷售者勿提供製造日期超過 6 年之新品「汽車用

輪胎」商品，避免影響消費者權益。  
3.消費者選購及使用「汽車用輪胎」時，請選用標

示清楚、詳細及製造日期較接近購買日期之商  
品。  

二、輪胎商品使用注意事項 

(一)定期偵測胎壓預防爆胎 

胎壓影響輪胎的性能表現及使用壽命，胎壓不足

時會增加輪胎滾動阻力及油耗，亦可能導致爆胎，

反之胎壓過高時，輪胎中央胎面容易磨損，造成

磨損不均勻降低輪胎壽命。  

須注意冷胎狀態下之胎壓，以確保輪胎之胎壓處

於正常狀態，俾利增加輪胎壽命、減少燃油消耗

且可有效防止爆胎。  

(二)檢查氣門嘴是否密合或漏氣現象  

橡膠氣門嘴在長時間使用後，會逐漸變硬老化出

現裂紋，是輪胎漏氣的原因之一。建議消費者在

更換輪胎時需一併更換氣門嘴，並確實檢查與鋼

圈有無密合或漏氣現象。 

(三)注意輪胎胎面狀況 

1.定期檢查汽車輪胎胎紋深度狀況  
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輪胎胎面提供抓地力、摩擦力和牽引力，以防止

車輛打滑和失控，為了安全起見，應養成定期檢

視汽車輪胎胎紋深度。輪胎的兩側胎邊靠近胎面

處有「△磨耗指示點」，延伸至輪胎胎面正中間

凹槽內，有 3 個以上警示凸出點 (稱磨耗指示平臺，

如圖 3)，當輪胎胎紋被磨至該指示點時，表示胎

紋深度不足 (如圖 4)，須趕快換輪胎，否則很容

易發生爆胎。另交通部已將車輛所使用輪胎之胎

紋深度不足 1.6 公厘納入牌照及定期檢驗的項

目之一。  

          

   

 

 

 

       

 

圖 3  輪胎磨耗指示平臺  

 

  

      圖 4 輪胎溝紋已磨耗至指示平臺 (須更換新胎 ) 

 

                磨耗指示平臺 
 

 

   

  

磨耗指示點 
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2.檢查輪胎胎面是否有異常狀況  

應隨時檢查輪胎狀況，如發現輪胎有損壞跡象，

如不規則磨損、裂紋，凸起及紮釘等 (如圖 5)，
應即更換輪胎或找專業技師鑑定。  

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 5 輪胎胎面異常狀況(不規則磨損、裂紋、凸起、紮釘) 

(四)專業的輪胎保養與維護 

輪胎的定位及平衡調整關係著車輛的安全性，尋

找專業技師定期保養以確認輪胎情況，檢視輪胎

不明顯的損傷，及使用正確的方法和工具來修理

或安裝輪胎，不但可降低車輛搖晃或振動的現象，

更可加強安全性及提高輪胎的使用壽命。  

(五)選擇適用的輪胎及正確的駕駛習慣  

1.依原廠使用手冊上之說明，使用同規格、同花紋

與適用相同條件的輪胎及充氣壓力，並注意輪胎

安裝之方向性。 

輪胎胎面

異常狀況 

磨損 

紮釘 

裂紋 

凸起 
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2.駕駛時保持行車距離及速限，避免急速起步、緊

急煞車、高速過彎等易引起不正常磨耗之損傷輪

胎方式。 

(六)其他  

1.隨時檢查輪胎，若花紋內發現夾有異物、小石頭、

玻璃或金屬時，要隨時剔除，並留意胎壁是否有

刮傷。 
2.避免輪胎長期曝曬、靠近熱源或接觸礦油類等相

關油質。  


